附件1
“揭榜挂帅”项目申报指南
一、电动自行车锂电池安全检测设备研发与示范应用

（一）需求目标
研究电动自行车锂电池安全检测技术，建立检测模型，能够通过多指标综合分析，准确判断电池潜在风险；针对快速检测应用场景，研制适用的电动自行车锂电池安全检测设备，能够快速、高效识别高风险、过老化的电池；针对深度检测应用场景，研发适用的电动自行车锂电池安全检测设备，能够提示潜在风险、预估电池寿命、形成电池体质检测报告并给予用户意见建议。
（二）考核指标
1.完成电动自行车锂电池安全检测技术研究。分别构建电动自行车锂电池快速检测模型和深度检测模型各1套，两套模型涵盖的总检测能力须包含但不限于以下13项指标。1、电池预警检测指标6项：电池总电压过高、总电压变化速率过快、内短路、异常产热、温升过快、温差过大；2、电池故障检测指标5项：电池内阻异常、放电过流保护、绝缘故障、电池漏液、充电接口故障；3、电池性能评估指标2项：电池健康度评估、电池剩余寿命评估。
2.研制电动自行车锂电池快速检测设备，单次检测时长为分钟级，设备成本不超过2000元；研制电动自行车锂电池深度检测设备，单次检测时长在30min左右，可同时诊断电池数量不少于6个，设备成本不超过10000元。
3.两种检测设备应分别针对适用场景进行合理化设计，产品安全性在符合相关设备安全标准基础上，应突出小型化、便捷化、智能化等特点，设计使用寿命均不低于3年。
（三）交付成果：两种检测装备、样机图纸及设计资料、关键技术研究成果、真实场景应用示范。
（四）时间节点：研发时限为1年。
（五）榜单金额：不超过400万元。
二、电动自行车智能检测充换电系统及设备研发与示范应用

（一）需求目标
研究电动自行车智能检测充换电系统，可对电池体质进行检测与判断，匹配最优安全充电策略，能够及时发现充电过程中的热失控等险情，自动进行预警和消防处置；研发基于电动自行车智能检测充换电系统的电动自行车集中充电设施（充电桩、充电柜、换电柜），可靠性、安全性、智能化等技术指标达到国内领先水平，相比现有产品具备迭代推广价值。
（二）考核指标
1.构建电动自行车智能检测充换电系统，包括通信、环境、电源、电池、消防等系统故障综合判断及控制策略，系统可感知环境温度进行低温加热和高温散热控制；可自动进行水浸故障判断，遇水浸可自动切断系统供电并上报故障数据；可进行充电检测智能控制，能够与电池管理系统（BMS）通讯，识别各类充电异常情况，进行快速安全处置并上报故障数据；充换电仓各仓室具备独立消防系统，可实现火情自动探测和数据自动上报，遇电池起火消防系统启动时间为秒级,自动灭火时间为分钟级。
2.研制基于电动自行车智能检测充换电系统的电动自行车集中充电设施（充电桩、充电柜、换电柜），各项指标需符合《电动自行车集中充电设施建设安装技术规范（试行）》要求。鼓励能够提升充电安全性、消防安全性及预警能力等的高新技术进行融合创新应用。
3.研制的电动自行车集中充电设施（充电桩、充电柜、换电柜），系统控制单元、充电单元需采用模块化设计，单一故障不影响其他部分正常使用，柜体采用前维护设计，单元故障后可独立进行快速维修。充电柜、换电柜单格成本不超过1500元，充电桩单桩成本不超过1000元。
（三）交付成果：设备产品、样机图纸及设计资料、关键技术研究成果、真实场景应用示范。
（四）时间节点：研发时限为1年。
（五）榜单金额：不超过400万元。
三、电动自行车安全充电电源研发与应用
（一）需求目标
研制电动自行车安全充电电源，可对电池充电全过程进行安全控制；具备通用性，可自适应匹配不同电池类型，以最优策略充电；可实时检测充电温度，过温自动断电并蜂鸣报警。
（二）考核指标
1.研制的电动自行车安全充电电源需符合《电动自行车用充电器技术要求》（GB/T 36944-2018）。
2.电源在电池充电过程中，可与电池BMS通讯，采集电池电芯电压、充电电流、BMS充电MOS状态、电芯温度等信息，对充电全过程实施监测，电芯出现热失控风险时，能够自动停止充电并发出蜂鸣报警。
3.电源需采用主动防护策略，具备过流、短路、过压、过温等防护措施，全方位保证充电安全；能够匹配不同电压平台，针对不同电池类型自动提供最优充电策略；具备预充电功能，能有效避免充电接入的打火情况发生；产品设计使用寿命不低于5年，成本在百元左右。
（三）交付成果：电源产品、产品图纸及设计资料、关键技术研究成果、真实场景应用示范。
（四）时间节点：研发时限为1年。
（五）榜单金额：不超过250万元。
四、电动自行车智能云控高安全性电池组研发与示范应用

（一）需求目标
研发智能云控高安全性电池组，实现电动自行车充电电池全生命周期安全管理，遇热失控不起火、不爆炸。
（二）考核指标
1.研发电动自行车充电电池全生命周期主动安全管理技术，实现对电池关键数据24h不间断监控，内短路风险提前30min预警率＞95%，电压、温度参数离群安全风险识别率＞99%。
2.研发云控电池组安全风险态势感知平台，对云控电池组进行全生命周期管理，具备充电风险识别功能，远程云控安全防护及自动处置的平均响应时间为秒级，运维系统高等级故障响应平均时间为分钟级。
3.研制智能云控高安全性电池组，电池组具备单体自灭火等安全保障技术，电池单体发生热失控后包外不蔓延、不起火、不爆炸，成本原则上不超过市场同类型产品。
（三）交付成果：电池组产品、产品图纸及设计资料、关键技术研究成果、平台第三方测试报告、真实场景应用示范。
（四）时间节点：研发时限为1年。
（五）榜单金额：不超过400万元。


