附件1
“揭榜挂帅”项目申报榜单

[bookmark: OLE_LINK1]一、城市轨道交通行包智能安检设备研发与示范应用
（一）需求目标
面向我市轨道交通高通量安检应用需求，聚焦现有X射线安检机判图效率不足、漏报误报率高，液体危险品需开包检测引发的乘客通行效率问题。研发集成三维成像、人工智能自动判图、非接触式危险液体检测与设备状态智能诊断功能的智能安检机，在北京市典型城市轨道交通车站开展示范应用。实现对乘客复杂行包物品风险目标智能标记与预警、液态物品过机同步非开包识别、安检机运行状态实时监控与智能诊断，减轻安检员作业压力，提升乘客通行效率。
（二）考核指标
1.研究X射线三维立体成像技术，能够实现包裹连续放置条件下的三维成像检测，切片内成像空间分辨率≤2mm线对，密度分辨率≤3%，传送带速度≥0.2m/s，支持连包检测。
2.研发深度学习的人工智能自动判图系统，基于安检机三维图像训练识别模型，可对枪支子弹、爆炸物品、易燃易爆品、管制器具及具有杀伤力的其他器具等风险目标进行自动识别、标记与预警，风险目标检出率≥95%，预警误报率≤10%。在笔记本电脑等干扰背景下风险目标检出率≥80%，预警误报率≤20%。单件行包识别平均响应时间≤2s，根据预警信息可追踪风险目标。
3.研发非接触式液体识别技术，可检出汽油、乙醇、硫酸、盐酸等常见易燃及腐蚀性危险液体，在玻璃、塑料、陶瓷等非金属容器条件下危险液体检出率≥90%，在金属容器条件下危险液体检出率≥80%。液体检测无需开包，可与行包物品同步完成扫描和识别。
4.研发集成X射线三维成像、人工智能自动判图、液体非开包检测、物联网健康管理功能的一体化安检设备样机。射线源管电压不低于160kV，连续稳定运行时间≥24h，设备重量≤1800kg，占地面积≤3000mm×1300mm，通道尺寸≥600mm(宽)×400mm(高)，辐射与环境安全指标符合相关国家标准。
5.在北京市典型大客流地铁站点开展应用示范，满足安装要求。
（三）项目交付成果
1.集成X射线三维成像、人工智能自动判图、液体非开包检测、物联网健康管理功能的一体化安检设备样机1套。
2.性能指标第三方测试报告。
3.相关成果的源代码、算法模型、图纸、说明文档、使用手册、运维手册等文档资料。
4.示范应用报告。
（四）项目周期
不超过2年。
（五）榜单金额
不超过400万元。
[bookmark: OLE_LINK2]二、道路交通突发事件多模态AI识别与研判关键技术研究与示范应用
（一）需求目标
针对北京市对交通突发事件智能识别要求高、应急处置速度要求快的现实需求，通过开展道路交通突发事件多模态AI识别与研判等关键技术研究，构建北京市道路交通突发事件多模态高质量数据集与识别处置智能体系统，实现示范区域内突发事件分钟级主动发现与精准识别，并提升基于多源信息融合的动态研判与处置建议自动生成能力，为北京市道路交通安全韧性能力提升提供技术支撑。
（二）考核指标
1.训练及标注数据集超过1亿条结构化道路交通运行大数据、1万小时以上的路侧视频数据以及非结构化的道路交通应急事故报告、应急预案等应急相关文档，形成道路交通应急处突领域的高质量数据集。
2.对快速路网上的交通突发事件的智能识别精度≥90%，时效延迟≤10分钟。
3.实现对道路交通突发事件的发展态势研判分析以及处置措施建议的智能生成，生成的预案措施准确度≥90%。
4.能实现与市交通运输主管部门的交通运行监测数据的实时对接，实现每月自动解析更新知识库，自动终止故障率≤1‰。
5.完成北京市中心城区快速路网（包含二三四五环及主要进出城放射型快速路通道）交通突发事件智能识别与态势研判应用示范，并在验收后对示范应用中的示范系统提供不少于2年的后期维护服务。
（三）项目交付成果
1.道路交通应急处突领域的高质量数据集。
2.道路交通突发事件多模态AI识别与研判分析系统1套（含源代码、说明文档、使用手册等文档资料）。
3.示范应用报告。
（四）项目周期
不超过1年。
（五）榜单金额
不超过300万元。



[bookmark: OLE_LINK4]三、地下水位回升条件下既有房屋建筑结构评估及治理技术研究与示范应用
（一）需求目标
针对北京市地下水位持续回升条件下既有房屋建筑结构安全缺乏系统评估方法、安全管控难度大、治理技术需进一步完善的需求，揭示地下水位回升与房屋建筑结构的关联规律，构建分区分类评估模型，研判房屋建筑结构风险；搭建基于时空信息的集水文地质与房屋建筑结构信息于一体的安全管控系统；提出地下水位持续回升条件下既有房屋建筑结构预警方法，研发既有房屋治理技术，保障北京市地下水位持续回升条件下既有房屋建筑结构安全。
（二）考核指标
1.基于水文地质情况、建筑类型、建筑埋深、结构型式、建成年代等多维度因素，构建地下水位回升条件下既有建筑结构安全评估模型，包含评估模型的指标、算法与评价可视化结果图表等内容，实现地下水不同变化条件下，针对既有房屋建筑存在的风险分级分类，并在北京市既有房屋建筑中进行工程验证与应用。
2.搭建基于时空信息的既有房屋建筑结构安全管理系统平台，支持全市房屋“空天地”监测数据动态接入并对数据分析，满足全市分区分点分级评估预警及隐患处置的闭环管理要求，抽样点位≥1000栋，风险评估准确率≥90%，具备房屋的监测、检测及综合治理功能；此系统平台需满足嵌入北京市房屋安全管理系统要求。
3.研究既有房屋建筑地下结构渗漏综合治理技术，形成相关技术指南或标准，实现渗漏性质判别，鼓励研发新材料、新技术及新装备，提升治理效果与耐久性，完成示范应用治理工程2项，治理后一年内复发率＜5%。
4.研发房屋建筑地下结构渗水、伸缩缝、变形缝、微裂缝等针对性治理材料，包括且不限于以下3类：
（1）超早强抗分散水下无机注浆材料，水下灌注质量损失率≤5%，水下结石率＞90%，材料应具备良好的早期及中期强度，相较于传统材料提升1倍，28d抗渗等级≥P12；
（2）柔性专用渗漏封堵材料，适用于伸缩缝、变形缝等位置，材料延伸率应＞150%，可灌注温度≤120℃且相应黏度≤800mPa·s，具备良好的潮湿基面粘结性能；
（3）微裂缝高韧性补强注浆材料，潮湿基面粘接强度≥3.0MPa，拉伸强度≥20MPa，断裂伸长率≥8%，抗压强度≥50MPa，可注入宽度≤0.1mm细微裂缝。
5.研发用于既有房屋建筑结构抗浮处置的新型锚杆（桩）及高性能锚固与调控技术，形成相关技术指南或标准。新型锚杆（桩）具备既有房屋建筑结构上浮或变形动态调控功能，比常规直线型锚杆（桩）抗拔承载能力提高50%-100%，保证既有结构抗浮与防水性能。
（三）项目交付成果
1.北京市地下水位回升影响下既有建筑结构高风险区域调研报告1份。
2.地下水位回升条件下既有建筑结构安全评估模型1套。
3.多源异构地下水位、地质参数与既有房屋建筑结构分区分类数据库1套，基于时空信息的既有房屋建筑结构安全管理系统平台1套。
4.房屋建筑地下结构渗水、伸缩缝、变形缝、微裂缝等针对性治理材料≥3类。
5.北京市既有房屋建筑安全治理技术指南或标准≥2部。
6.相关源代码、说明文档、使用手册等文档资料。
7.示范应用报告及证明。
（四）项目周期
不超过2年。
（五）榜单金额
不超过400万元。
 


[bookmark: OLE_LINK5]四、面向城市更新的既有建筑抗震韧性提升关键技术研究与示范应用
（一）需求目标
针对既有建筑抗震韧性评估准确性不足、效率不高，现有抗震韧性提升技术造价高的问题，研发钢筋混凝土结构损伤图像高效智能识别技术，建立基于人工智能的抗震韧性评估方法与模型；研究通过增设自复位子结构提升钢筋混凝土框架结构抗震韧性的新技术；研发适用于砖混结构的高延性水泥基加固修复材料；开展示范应用，实现智能、准确的抗震韧性评估与低成本、低影响的韧性提升目标。
（二）考核指标
1.研发钢筋混凝土结构损伤图像高效智能识别技术和软件平台，构建基于人工智能的抗震韧性评估方法与模型。既有钢筋混凝土结构裂缝可视损伤检测效率较现有方法提升60%，抗震性能评估时长缩短至1小时内。
2.形成不少于2种既有钢筋混凝土框架结构增设自复位子结构抗震韧性提升技术，加固部分装配化率（根据《装配式建筑评价标准》GB/T51129）达到80%以上，自复位能力明显提升，罕遇地震后计算残余层间位移角≤0.5%。
3.研发适用于砖混结构加固的高延性水泥基材料，抗压强度≥30MPa、延伸率≥2%、抗拉强度≥4MPa，提供力学性能第三方检测报告。
4.在北京地区开展既有钢筋混凝土结构抗震韧性评估及提升和既有砖混结构采用高延性水泥基材料加固的试点示范工程各1项。
（三）项目交付成果
1.抗震韧性评估模型和软件平台1套。
2.既有钢筋混凝土框架结构增设自复位子结构抗震韧性提升技术总体报告1份。
3.新型高延性水泥基材料配制工艺文档及第三方检测报告。
4.示范应用报告及证明。
（四）项目周期
不超过2年。
（五）榜单金额
不超过300万元。




[bookmark: OLE_LINK6]五、地铁暗挖车站地下连续墙关键技术与核心装备自主研制及示范应用
（一）需求目标
针对地铁暗挖车站地下连续墙成槽施工技术与装备适配性不足的问题，研发国内首台套低净空地下连续墙成槽装备及止水关键技术，攻克设备小型化、模块化及卵石地层高效成槽建造等核心技术，研制满足严苛指标的自主化装备，形成“装备-工艺-标准”一体化解决方案并开展工程试验验证，以科技支撑重大工程建设安全，提升核心装备及技术自主化创新水平，推动行业高质量发展。
（二）考核指标
1.建立基于地下连续墙-梁-拱新型结构体系的暗挖车站成套通用技术方案，包括但不限于设计、施工、验收等方面的技术要求，实现高水头、富水地层条件下地铁车站的不降水或少降水施工。
2.研发自主化低净空作业地下连续墙建造装备样机。模块化设计适配狭小空间，工作导洞4m宽×5m高；成槽要求：厚度0.8-1.2m，深度≮50m；设备主要性能参数：电力驱动，铣轮扭矩≥2×80kN·m；排渣与泥浆净化处理能力≥450m³/h；设备适用性：成槽垂直度≤3‰，相邻槽段错位＜3‰H（H为地下连续墙深度）；破岩能力单轴抗压强度≮120MPa，卵石地层0.8m厚度、30m深度成槽一幅≤12小时。
3.在北京地铁工程进行1处低净空作业地下连续墙施工示范应用。
（三）项目交付成果
1.基于地下连续墙-梁-拱新型结构体系的暗挖车站成套通用技术方案。
2.自主化低净空作业地下连续墙建造装备样机1套及出厂测试报告。
3.工程示范应用报告。
（四）项目周期
不超过2年。
（五）榜单金额
不超过400万元。
 


[bookmark: OLE_LINK7]六、轨道交通工程建设数智化管理与交付技术研发及示范应用
（一）需求目标
针对当前城市轨道交通工程领域存在数据标准不完善、数据价值挖掘不充分、数据协同共享不通畅等问题，通过构建覆盖全生命周期、安全可靠和国产化优先的数据标准体系，研发包含轨道交通工程数据治理方法和智能体、基于AI+信息模型的工程建设数智化管理系统，并在实际工程项目进行示范应用，提升北京城市轨道交通工程建设与交付全过程的数字化和智慧化水平。
（二）考核指标
1.构建多源异构数据融合与智能知识中枢。围绕轨道交通工程建设全生命周期管理需求，制定涵盖设计、施工、风险管控、建设管理和资产交付等不少于5类场景（数据类型覆盖率不低于95%）的信息交换规则，实现跨阶段、跨部门、跨层级，安全可追溯的数据互联互通，支撑轨道交通工程数智化建设管理与交付应用。
2.研发覆盖轨道交通工程建设全过程的多源数据治理方法，支撑领域大模型训练；开发轨道交通工程建设相关智能体，应用于工程质量管理、安全风险防控等不少于2类场景，预警准确率≥90%，执行成功率≥95%。
3.研发智能建模、智能算量、智能编码等3项关键技术，开发基于AI+信息模型的工程建设数智化管理系统，实现轨道交通工程数智化交付并为运营提供数据底座。
4.在亦庄线至5号线、10号线联络线项目开展示范应用。
（三）项目交付成果
1.轨道交通工程建设数智化管理与交付系统1套，包含轨道交通工程建设智能知识中枢系统、智能体软件系统、基于AI+信息模型的工程建设数智化管理系统。
2.轨道交通工程建设信息交换规则1套，涵盖不少于设计、施工、风险管控、建设管理和资产交付等5类场景。
3.相关源代码、说明文档、使用手册、运维手册等文档资料。
4.示范应用报告。
（四）项目周期
不超过2年。
（五）榜单金额
不超过300万元。





[bookmark: OLE_LINK3]七、基于新能源车辆数据与大小模型协同驱动的交通信号控制优化研究与应用
（一）需求目标
针对城市道路交通信号控制（信控）感知数据覆盖范围有限、城市级信控策略与路网协同机制智能化不足等问题，拟充分利用北京市新能源车辆渗透率高的优势，通过融合新能源车辆数据与交管系统路面全量检测数据，构建城市道路交通全时空数据体系；研究大模型宏观决策与小模型微观优化相协同的城市级信控决策与优化技术，研发信控决策及优化系统，并在北京市五环内开展示范应用，实现北京市路网效能的整体提升。
（二）考核指标
1.实现北京市新能源车辆数据接入并融合已有交通流检测数据，重构城市道路交通全时空数据体系及关键指标，指标种类包括宏观出行需求、宏中观关键路径特征、微观路口/路段交通流3大类；其中宏中观指标（小时级统计粒度）和微观指标（5分钟级统计粒度）的任意单项指标准确率≥80%。
2.实现无现场检测器路口的交通信控方案按周优化；实现人工智能大小模型协同驱动的城市信控决策优化，其中大模型决策支撑主干路网信控节点运行模式和控制目标生成，小模型支撑运行模式和控制目标条件下的配时优化方案生成；大模型决策生成时间≤5分钟、小模型配时优化生成时间≤10秒。
3.研发大小模型协同驱动的信控决策及优化系统，与现有信控平台实现系统对接，其中单路口车辆平均延误时间降低≥10%；主干路网平均车辆速度提升≥8%。
4.项目在北京市五环内道路信控场景开展示范应用。其中无检测器信控优化示范应用范围≥30个重点信控路口；大小模型协同驱动信控优化示范应用范围≥300个干线信控路口。
（三）项目交付物成果
1.融合新能源车辆数据的城市道路交通全时空数据指标体系文档1套。
2.信控专业算法模型库2套和数据集1套。
3.大小模型协同驱动的信控决策及优化系统1套（含系统源代码、说明文档、使用手册等文档资料）。
4.示范应用报告。
（四）项目周期
不超过2年。
（五）榜单金额
不超过300万元。


[bookmark: OLE_LINK8]八、利用AI结合核酸质谱对非人源生物物证的精确检测技术研究与示范应用
（一）需求目标
公安禁毒、环食药、森林公安等领域当前非人源生物物证鉴定中，传统技术对破碎、降解、混合样本识别精度低，操作繁琐；缺乏本土专属数据库；质谱数据解析靠人工，效率低、主观性强；检测流程无统一标准，司法证据转化效力不足。针对以上行业痛点，结合北京司法实战与执法需求，研发核酸质谱检测技术，构建自主可控公安专用数据库，建立“样本前处理-质谱检测-AI判定-结果溯源”检测体系，结合AI技术实现物证精准鉴定，提升司法鉴定效能，为相关执法提供技术支撑，助力首都公共安全治理。
（二）考核指标
1.构建公安专用非人源生物物证匹配基因数据库1套，覆盖北京地区高发涉案物种≥200种，其中毒品原植物≥5种，源性动植物≥35种，濒危野生动植物≥160种，每物种采集≥2个独立地理种群/个体样本，数据库中每物种至少包含一个完整的线粒体或叶绿体基因组。
2.建立核酸质谱精准鉴定方法，针对≥20种禁毒、环食药、森林公安三大领域重点检材，实现检出限≤10pg/μL、精密度(RSD)<5%、准确度≥95%；构建核酸质谱特征数据库，每种检材数据≥100条。
3.研发AI辅助质谱数据和基因数据解析模型，实现物种识别准确率≥95%，并自动生成标准化检测报告。
4.重点针对禁毒、环食药、森林公安三大领域，每种领域针对≥3个物种开发相应的试剂盒，完成核酸质谱法非人源生物物证鉴定。
5.构建“样本前处理-质谱检测-AI判定-结果溯源”检测体系，在公安领域不少于1家单位开展示范应用，在涉案实战案件中累计检测非人源生物物证样本≥200份，检测结果为案件侦查提供线索≥20条。
（三）项目交付物成果
1.公安专用非人源生物物证基因数据库1套。
2.公安专用非人源生物物证核酸质谱数据库1套。
3.AI辅助质谱数据解析模型1套。
4.非人源生物物证核酸质谱鉴定试剂盒不少于9套。
5.相关成果使用手册等文档资料。
6.示范应用报告。
（四）项目周期
不超过2年。
（五）榜单金额
不超过300万元。


[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK9]九、城市照明系统智能化与安全性提升关键技术及装备研究与示范应用
（一）需求目标
针对北京道路照明设施安全运行监控智能化、精细化程度不足问题，研发城市道路照明系统智能化与安全性提升关键技术与装备，并在北京城六区开展路灯照明场景的示范应用，提升北京城市道路照明供电系统安全预防能力，满足照明低压供电系统和单体路灯安全、节能运行监控需求，以科技手段支撑照明行业“安全、舒适、节能、环保”发展理念。
（二）考核指标
1．研制城市照明低压供电安全监测设备。可实现照明供电回路电压电流监测，可检出短路、过流、电弧、漏电、异常负荷接入等异常电气事件；设备具备对外通信、数据上传、远程监测等功能。单套设备可测量照明台区配电箱内单相/三相电压，测量出线电流≥15路，多路异常电气事件测量时间同步相对误差≤10us。
2．研制路灯安防调优监测控制设备。具备LED路灯分时段、分场景的无级调光控制，单灯漏电报警，对外通信、数据上传、远程调控等功能。无极调光范围为1%-100%，漏电流采集范围为20mA-5A，在20mA-1A区间测量误差≤±5%。
3．研发基于人工智能的城市照明智能安全监控系统。系统具备异常电气事件分析诊断和预警功能，可实现单灯漏电事件、单灯故障的精确定位；具备电气拓扑识别功能。故障电弧检出准确率≥90%，拓扑识别准确度100%，系统并发数≥1000，可实现7×24小时不间断运行。
4.城市照明低压供电安全监测设备在北京城六区市属路上不少于10个照明台区应用，包含主干道、次干道等至少3种场景；路灯安防调优监测控制设备在北京城六区市属路上不少于300盏LED路灯进行应用，包含主干道、核心区背街小巷、人行步道等至少3种场景。所有设备、系统均应满足北京市城市照明管理中心网络接入要求，并实际部署。
（三）项目交付成果
1.城市照明低压供电安全监测设备样机≥10套。
2.路灯安防调优监测控制设备样机≥300套。
3.城市照明智能安全监控系统软件1套，包含城市照明系统异常电气事件特征数据集1套，异常电气事件检测、分析诊断和预警模型算法等相关资料。
4.示范应用报告。
（四）项目周期
不超过1年。
（五）榜单金额
不超过300万元。






十、北京地区抗逆新优竹种选育和竹子等园林废弃物生物合成创新研究与示范应用
（一）需求目标
针对北京地区竹景观同质化严重、竹子栽植成活率不高、生长势弱以及园林废弃物资源化利用附加值不高等问题，筛选北京抗寒、抗旱等抗逆新优竹种，研发适生新优竹种栽培养护和地被竹育苗的关键技术体系，开发新优景观竹种的配置模式，并在适生区域示范应用；研发以竹子等园林废弃物为原料生物合成聚羟基脂肪酸酯（PHA）关键技术体系，拓展竹子等园林废弃物高附加值利用模式，推动“种竹增绿、研竹创新、用竹降碳”在首都花园城市建设中的贡献，提升城市生态环境品质和居民生活质量。
（二）考核指标
1.构建适生北京地区的竹子抗寒、抗旱等综合抗逆评价体系，筛选出北京适生新优竹种≥3种；在北京地区建设≥5种（含新筛选品种）竹繁育圃1处，面积≥5000m2。
2.创新4种以上不同立地类型的北京适生竹种栽培养护关键技术，构建北京适生新优竹种栽培养护关键技术体系，栽植成活率≥85%。
3.研发北京适生观赏地被竹的容器育苗技术，较自然繁殖提高繁殖系数2倍以上。
4.形成北京景观竹种配置模式及种植技术推荐方案≥5种，示范应用面积≥10000m2。
5.建立以竹子等园林废弃物制备可发酵糖及聚羟基脂肪酸酯（PHA）技术体系1套、规模≥5吨的发酵示范生产线1条。
（三）项目交付成果
1.北京适生新优竹种≥3种；繁育竹种≥5种（含新筛选品种）。
2.不同立地类型的北京适生竹种栽培养护关键技术研究报告1份，北京适生新优竹种栽培养护技术规程1套。
3.地被竹容器育苗技术手册1份。
4.北京景观竹种配置模式及种植技术方案1套，示范应用报告1份。
5.以竹子等园林废弃物制备可发酵糖及聚羟基脂肪酸酯（PHA）技术手册1份，发酵示范生产线1条。
（四）项目周期
不超过2年。
（五）榜单金额
不超过350万元。
 


[bookmark: OLE_LINK10]十一、北京地区主要致敏花粉防治产品研发与综合治理技术集成示范
（一）需求目标
针对北京花粉致敏引发的公共健康问题，研发高效花粉防治制剂，集成主要致敏植物分布调查、制剂研发及其他相关防治技术等成果，构建北京主要致敏植物花粉污染综合治理技术体系，编制治理技术导则，并在花粉致敏重点区域开展示范与应用，缓解花粉致敏问题，保障市民健康，助力首都花园城市建设，满足人民群众对美好生态环境的需要。
（二）考核指标
[bookmark: OLE_LINK17]1.针对圆柏、侧柏等北京春季主要致敏植物，研发2种以上、无刺激性、无致敏性制剂，与对照相比单株雄球花形成量降低70%以上；形成配套技术清单，包括制剂种类、剂量和配比，施用技术等信息；在北京建成区开展示范应用，示范点位不少于10处（需包含天坛公园、奥林匹克森林公园、圆明园等地区），完成制剂示范应用株树总计20000棵以上。
2.针对菊科蒿属、桑科葎草属等秋季主要致敏植物，研发2种以上、无刺激性、无致敏性制剂，花粉抑制率不低于70%；形成配套技术清单，包括制剂种类、剂量和配比，施用技术等信息。在北京建成区开展示范应用，示范点位不少于10处，总面积50亩以上。
3.开展北京市花粉致敏重点区域秋季主要致敏植物分布情况调查，形成《北京市花粉致敏重点区域秋季致敏植物分布格局图集》。
4.集成主要致敏植物分布调查、制剂研发及其他相关防治技术等成果，构建北京春秋季主要致敏植物花粉污染综合治理技术体系，编制《北京主要致敏植物花粉综合治理技术导则》。
（三）项目交付成果
[bookmark: _GoBack]1.提交预防圆柏、侧柏等春季主要致敏植物2种以上、无刺激性、无致敏性制剂；配套技术清单1套；示范点位不少于10处，应用株树总计20000棵以上。
2.提交预防菊科蒿属、桑科葎草属等秋季主要致敏植物2种以上、无刺激性、无致敏性制剂；形成配套技术清单1套，示范点位不少于10处，总面积50亩以上。
3.《北京市重点区域秋季致敏植物分布格局图集》1套。
4.《北京主要致敏植物花粉综合治理技术导则》1套。
（四）项目周期
不超过2年。
（五）榜单金额
不超过250万元。






[bookmark: OLE_LINK11]十二、基于知识图谱与3D姿态识别的智能游泳训练系统研究与示范应用
（一）需求目标
针对游泳训练中实时速度与姿态反馈不足、训练过程分析精度有限等问题，聚焦竞技游泳训练中典型泳姿的智能化训练场景，研发基于视频的训练速度及姿态自动采集系统、无接触呼吸信息采集系统和相关分析技术；构建基于知识图谱与3D姿态识别的智能游泳训练系统，并在实际游泳训练场景中进行示范应用和交付使用，提升游泳训练的科学化、精细化水平。
（二）考核指标
1.构建泳姿泳速采集系统，3D骨骼关键点识别准确率≥95%（覆盖肩、肘、腕、髋、膝、踝及躯干等核心关节点），单次训练结束后自动生成包含训练视频、速度曲线与3D姿态数据的可视化分析报告，满足4种泳姿（如自由泳、仰泳、蛙泳、蝶泳）的专业游泳技术分析需求。针对关键点位（如出发15米处、转身后5米等）系统输出的运动员瞬时速度测算结果，与基准测速结果相比，相对误差不高于5%，满足专业游泳训练速度分析需求。
2.构建呼吸信息采集系统，采集运动员训练中呼吸频率数据，并将呼吸数据接入智能游泳训练系统中，帮助教练员团队对运动员的游泳训练进行综合判断。
3.构建基于知识图谱与3D姿态识别的智能游泳训练系统，包括但不限于训练视频、3D分析数据及呼吸数据等核心内容，支持历史训练数据存储、查询与对比分析，完成数据入库和管理权限配置机制部署；生成3D可视化分析报告，全流程时间≤50分钟。
4.开展示范应用。在专业游泳队的示范应用场景下连续运行不少于9个月，系统核心功能（数据采集、处理、报告生成）可用性≥98%，数据库覆盖5000人次的训练数据。
（三）项目交付成果
1.覆盖一条泳道基于知识图谱与3D姿态识别的智能游泳训练系统（包括泳姿泳速采集系统和呼吸信息采集系统等）及相关软硬件，提供相关源代码、说明文档、使用手册、运维手册等文档资料。
2.示范应用报告及证明。
（四）项目周期
不超过2年。
（五）榜单金额
不超过300万元。




[bookmark: OLE_LINK13]十三、基于人工智能的智慧养老院服务与监管协同调度关键技术研发及示范应用
（一）需求目标
面向智慧养老院服务管理与主管部门监管效能提升需求，针对养老院数智化建设滞后和数据孤岛等问题，突破多源异构数据融合的服务与监管协同调度等关键技术，研发智慧养老院服务管理与监管协同云平台，可对接北京市养老服务与管理信息平台，实现主管部门实时监管；研发老年人康养服务智能终端，提供专业化、精细化、个性化养老服务。研究成果为北京市智慧养老院规范化建设提供科技支撑。
（二）考核指标
1.构建智慧养老院服务管理与监管协同云平台，具备机构运营、照护服务、安全防控、资源调度、家属协同、政府监管等功能；可接入不少于5类智能监控与照护服务设备（涵盖环境、安全、健康、摄食等）；具备对智能轮椅、服务机器人等设备监控，实现精准调度、送餐送药等功能;具备对服务合规、安全保障、权益维护、运营规范等不少于4方面的异常自动识别报警与监管功能，异常识别率≥90%。
2.研制基于智慧养老院服务管理与监管协同云平台的老年人康养服务智能终端设备。终端内置以“一人一策”为核心的人工智能服务算法，具备环境、行为、健康、安全、权益等数据与云平台交互功能，可实时生成并推送个性化照护建议；支持不少于3种多模态感知与交互，实现医疗指导、生活照护、精神慰藉、安全救助四大类20项以上康养服务支持；康养服务智能终端设备成本≤1000元/台。
3.形成北京市智慧养老院建设指南与评估标准，明确建设边界、配置标准、技术参数与管理要求等。
4.在市属养老服务机构开展示范应用，需覆盖≥100位老年人，合规部署、实际运营示范周期≥3个月。
（三）项目交付成果
1.智慧养老院服务管理与监管协同云平台1套。
2.康养服务智能终端设备≥50个。
3.智慧养老院建设指南和评估标准各1部。
4.相关源代码、可执行程序、、说明文档、技术手册、运维手册等文档资料。
5.示范应用报告及证明。
（四）项目周期
不超过2年。
（五）榜单金额
不超过300万元。







[bookmark: OLE_LINK12]十四、基于多源数据融合的环境资源智能辅助技术研究与示范应用
（一）需求目标
为破解北京市资源保护和生态环境领域破坏线索发现难的技术难题，利用卫星遥感、人工智能、数据融合等技术，以精准打击“私挖盗采”破坏生态类事件为应用目标，研发一套环境资源领域智能辅助技术系统，助力提升工作水平。
（二）考核指标
1.研发基于卫星遥感、地理位置数据、文本数据等多源时空数据融合的“私挖盗采”类事件线索发现模型，实现对隐蔽性“私挖盗采”活动的高准确性识别，线索发现准确率≥80%。
2.研发基于海量密集地理位置数据的特定异常行为模式识别算法，构建“异常行为”与“遥感识别靶区”时空关联与因果分析方法，厘定责任主体与涉事物溯源准确率≥85%。
3.研发“私挖盗采”采矿量体积估算模型，体积估算误差率低于5%。
4.研发多源数据融合智能辅助技术系统，系统支持卫星遥感影像、地理位置数据、文本数据等多源异构数据一体化接入、清洗、汇聚与融合，数据类型不少于7类，可满足“线索识别-事件办理-成效评估-风险预警”的全流程辅助工作要求。
5.在北京市不少于2个本系统区级单位开展示范应用。
（三）项目交付成果
1.针对“私挖盗采”类事件线索发现模型1套。
2.基于海量密集地理位置数据的特定异常行为模式识别算法1套。
3.“私挖盗采”采矿量体积估算模型1套。
4.多源数据融合智能辅助技术系统1套。
5.相关成果的源代码、说明文档、使用手册等文档资料。
6.示范应用报告。
（四）项目周期
不超过2年。
（五）榜单金额
不超过300万元。
 


[bookmark: OLE_LINK14]十五、森林火灾扑救指挥复杂因素耦合智能仿真推演关键技术研究及示范应用
（一）需求目标
当前北京市森林火灾风险加剧、复杂条件下森林火灾扑救处置难度大，森林火灾扑救指挥能力亟需提升。研究多源时空数据驱动的复杂因素耦合森林火场发展机理，研发多因素耦合下的多角色交互式智能联动推演算法，构建多元决策回溯与分析技术，研制基于森林火灾扑救指挥复杂因素耦合智能仿真推演设备，为我国森林防灭火指挥体系现代化与专业化人才培养提供关键技术支撑与装备保障。
（二）考核指标
1.建立多因素耦合的森林火灾蔓延模型，火场蔓延预测步长≤30分钟，对48小时火场蔓延模型计算和推演时间≤90秒；支持火场模拟人为干预后的模型再计算，模型更新频率≤3秒/次。
2.支持“市-区-现场”三级指挥层级模拟演练，可动态注入火势变化、装备损毁、交通拥堵等突发事件不少于30类，支持处置预案即时生成并实现任务角色关联和自动标绘，关键虚拟角色联动数量不少于100个，真实角色与关键虚拟角色智能人机交互准确率≥96%。
3.仿真推演中的资源（队伍、装备、物资）指挥逻辑与北京市森林火灾处置调度决策一致性≥90%，系统智能复盘报告生成时间≤2秒，支持调度策略自定义，有效性≥90%。
4.平台操作延迟≤500毫秒，系统动态参数调整响应时间≤1秒，可同时承载不少于3个独立火场场景的扑救仿真推演任务。
5.应用示范地点不少于4个，时间不少于9个月，演训不少于1000人次。所有设备功能、性能须贴合北京市森林消防业务工作实际。
（三）项目交付成果
1.森林火灾扑救指挥复杂因素耦合智能仿真推演系统与设备1组（含说明文档、使用手册等文档资料）。
2.多因素耦合下的人工智能联动推演算法1套。
3.示范应用报告。
（四）项目周期
不超过2年。
（五）榜单金额
不超过300万元。
 


[bookmark: OLE_LINK16]十六、面向国际人才创新创业的服务精准推荐与智能交互技术研究与示范应用
（一）需求目标
针对国际人才来京创新创业存在信息碎片化、服务断档及效率不足的问题，通过面向国际人才创新创业的精准推荐与智能交互技术的研究，构建基于多语言、多模态、安全的数据融合与智能治理的中枢系统，对分散的政策、机构、活动、岗位、资本及生活信息（简称“六大核心场景”）进行语义化整合，实现精准匹配；集成服务与业务办理引导，覆盖从查询到落地的全流程，推动服务模式从“人找服务”向“服务找人”的转变，从而为国际人才在京创新创业提供全周期、主动、精准的对接支持，增强北京国际人才服务的整体效能。
（二）考核指标
1.构建面向国际人才创新创业的知识图谱，实现基于大模型技术的知识图谱自动更新；月度增量、季度全量更新可追溯；大模型政策解读能力正确率≥95%；开发支持多轮、多语言交互的智能助手；六大核心场景智能推荐Top-3准确率≥80%；搜索命中率≥80%；核心接口响应时间≤5秒。
2.搭建支持三端访问（App、小程序及网页）的智能服务系统，须包含海外人才和创业项目数据≥1万条，政策≥1000条；重要政策信息更新延迟≤24小时；包含接入的服务机构≥120家（含多语言机构≥20家，投资孵化机构≥20家），入库专家≥100名（含外籍专家≥30名）。
3.系统符合《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》，通过安全等级保护（三级）测评或等效渗透测试；个人、政府及企业信息数据脱敏或加密率达100%；支持针对六大核心场景的隐私计算功能；通过第三方安全审计。
4.在北京不少于2个地区相关业务单位落地示范应用，服务人数超过1000人，用户信息反馈满意度≥80%。
（三）项目交付成果
[bookmark: OLE_LINK18]1.智能推荐与交互的核心算法模型1套。
2.可动态更新的资源知识图谱结构化数据资产包1套。
3.可独立运行的智能服务系统1套。
4.相关设计、接口、说明文档、使用手册、运维手册等文档资料。
5.示范应用报告及证明。
（四）项目周期
不超过2年。
（五）榜单金额
不超过300万元。
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